
Tą stroną do części
C/D

Tą stroną od części
C/D

2. Zainstalować kątowniki (2): przyłożyć
kątkowniki do części C i D (9 i 10)
zgodnie z poniższym rysunkiem i przy-
kręcić za pomocą 4 śrub krótkich M6 (3).

1. Zainstalować część A (7): przyłożyć do dołu pia-
nina i przykręcić za pomocą 2 śrub długich M5 (1).

4. Zaintastalować pianino: umieścić pia-
nino na kątownikach (2) i przykręcić za
pomocą 4 śrub M5 z pokrętłami (6).

3. Zainstalować część B (8): umieścić część B mię-
dzy częściami C i D (9 i 10), przyłożyć 4 nakrętki M6
(4) jak na rysunku, użyć płaskiego śrubokręta do
dopasowania nakrętek do otworów, przykręcić
część B (8) za pomocą 4 śrub długich M6 (5).

Dokonać montażu zgodnie z poniższą instrukcją.
Potrzebne narzędzia (brak w zestawie): śrubokręt
krzyżakowy, śrubokręt płaski.

kątowniki

śruby długie M5

śruby krótkie M6

Część A

Część B Część C Część D

śruby długie M6
śruby M5 z pokrętłem

nakrętki M6
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